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MEGANT® 60/40 AW6005
Art-Nr. K242,K217,K218

Montageanleitung
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Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

Montageanleitung

MEGANT® 60

hig --
|5” Sichtbarer Einbau Ubersicht Standardgrof3en
Haupttrager/Stitze: Nebentrager: ALU AW 6005
M 20
g\ —(4) Verbinderplattenkennzeichnung
sk 8x2406.) [T (5) SK8x240
imNT | Yo e Haupttrager Nebentrager
3 \@ 5 oben oben
A F2,d
@\@j@ @‘
1T ol .
| o Q o -.\
o 8:6 & @\\ | \\\
™ | @ % ‘Q \\ it
o B N SK 8x240
2 a) .g_—\—\\ |
=) v R
= (3 @SK 8x240 X
® 60 L SK 8x240
60 | (9)sK 8x160 im HT ==
MEGANT® 310x60x40 - = =
(Art.Nr. K242)
@ — a - Haupt Nebentrager
trager
o o oL (5
NI > SK ] B
o 8240 @j@/ | 6) SK 8x240
@ A1 P
) O 8 9F 4.
T e Oy b §
@E@ 9 Q///@ SK 8x240
S C=c A v
60 SK 8x160 60
im HT
MEGANT® 405x60x40

(Art.Nr. K217)

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03
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Montageanleitung

MEGANT® 60

Ubersicht StandardgroRen

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.

Nebentrager: Haupttrager/Stutze: ALU AW 6005
6 /@)
s~ .
SK 8x240 im NT . ® Nebentrager:
s o3-0.) SK 8x240 im NT ° SK 8x240
S 6.) sk 8x240 3 L@ @
Al \2 — n
L —1 — A
P 0 P 9
L —1 L —1
L1 L1
6:6/@ @\\@ 0 ®/®“® &Q &
_—1
sl L
oHo Al oo <P
L —1 L —1
| L —1
o B 8 el e I R == I < <
% | — Y9} < ] ™ O
| 8 0 ] n| 2
1l <
o0 Q B & oo 9 6 «
sl L
L —1 L —1
vy ] o O
O | o P ot | @
L1 L1
w5 alls o 9P
sl L
L0 a 9 6/6/@
o
Yy &) (3 !— 3 !
SK sk @ MEGANT® 540x60x40
Keo  MEGANT® 520x60x40 8160 A1 K215, S
mHT  (Art.Nr. K218) im HT (Art.Nr. K218-Sondergrolte)
MEGANT GroRRen (AW6005)
Pos Nr. Art. Nr. Bauteil 310x60x40 405x60x40 520x60x40 540x60x40
- Art.Nr. K242  [Art. Nr. K217 [Art. Nr. K218 |Art. Nr. K218 So
£ 1 K200-K202 [Verbinderplatte 250x60x20 365x60x20 480x60x20 480x60x20
g 2 K207 Spannbacke oben 50x40x60; D20 |40x40x60; D20 [40x40x60; D20 |50x40x60; D20
< 3 K208 Spannbacke unten 50x40x60; M20 |40x40x60; M20 [40x40x60; D20 |50x40x60; D20
X
5 4 7924/Lange |Gewindestange 1xM20x340 1xM20x435 1xM20x550 1xM20x580
©
£ 5 2657 Beilagscheibe 1xM20 1xM20 1xM20 1xM20
g 6 2656 Mutter 1xM20 1xM20 1xM20 1xM20
g 7 7581 Schragverschraubung [16x SK8x160 |24x SK8x160  [32x SK8x160 |32x SK8x160
° 8 7581 H-Verschraubung 2x SK8x160 2x SK8x160 2x SK8x160 2x SK8x160
E 8.1 2672 H-Verschraubung 2x SK8x240 2x SK8x240 2x SK8x240 2x SK8x240
I 9 72581 Spannbacken- 2x SK8x160 2x SK8x160 2x SK8x160 2x SK8x160
% 9.1 2672 Verschraubung 2x SK8x240 2x SK8x240 2x SK8x240 2x SK8x240
o
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Montageanleitung

MEGANT® 60

Bohrbild sichtbarer mittiger Einbau

30.08.2018

VERSION 03

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.

Positionierbohrungen im Haupttrager erstellen ! ALU AW 6005
Bohrmalie bei aufgeschraubten sichtbaren Einbau
[ Neben- Bohrabstdnde alin Abhangigkeit der
\ trager Nebentridgerhéhe Hy [mm]
© Hohe MEGANT® | MEGANT® | MEGANT® | MEGANT®
I Hy [mm] 310x60 405x60 520x60 540x60
Nadelholz NH: | 400 133
4x Bohrungen 440 153
'% 5fmg10 480 173
N ete 5 mm 520 193 135
I Laubholz LH: 560 213 155
| 4x Bohrungen ! 600 233 175
%e?‘:en g(;hrauben 640 195 145 145
? lénge ~120 mm 680 215 165 165
700 225 175 175
' 720 235 185 185
! 20 760 255 205 205
800 275 225 225
840 245 245
Positionierbohrungen fur mittige 880 265 265
Montage im Nebentriger erstellen! 22 285 285
' 960 305 305
1000 325 325
<0 Abstdnde | MEGANT® [ MEGANT® | MEGANT® | MEGANT®
© 310x60 405x60 520x60 540x60
! - a2 [mm] 135 250 350 350
© a3[mm] 78 68 75 85
Nadelholz NH:
prd 4x Bohrungen
% % o n @ 5mm,
¢} S Tiefe 30 mm
a T
S Laubholz LH:
< 4x Bohrungen
S & 6mm,
g | Tiefe Schrauben-
é lange ~120 mm
L
:
5
N >100
[0
3
[a)]
MRNAD
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Montageanleitung

MEGANT® 60

Haupttrager mit Anreil3schablone bohren

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

1.) Anreilden

f Oberkante (OK) Haupttrager = OK Nebentrager

ALU AW 6005

2.) Schablone auflegen

HH

a1l

|

Mittellinie und

Abstandslinie a1

anreillen

. 2 /4—
al

Anreil3schablone
auf Mittelri und
a1 Abstandslinie
legen

Nagel
\y anheften

AnreiR- |
schablone

mit 2x

—— IO BN
a2

a3

3.) Bohren

= v
- I
Nadelholz NH:
4x Bohrungen
& 5mm,
Tiefe 30 mm

a2

a3

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03
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Montageanleitung

MEGANT® 60

MEGANT sichtbar mit Haupttrager verschrauben

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

\'\a\u\f‘“éger

Schragschrauben @ in
Verbinderplatte @ von oben
reihenweise eindrehen

max. Anzugsdrehmoment
Mt =20 Nm

(Auf festen Sitz achten)

ALU AW 6005

/—@ Plattenkennzeichnung
beim Haupttrager oben !

Horizontalschrauben (8) in
Positionsbohrungen schrauben

|_— Verbinderplatte (1)

FUr Haupttrager aus Laubholz werden
SK 8x120 Schrauben i.d.R. verwendet.

Spannbacke (3)unten in
Positionsbohrungen

mit Horizontalschrauben (9)
schrauben

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.
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Montageanleitung

MEGANT® 60

Nebentrager mit Anreildschablone bohren

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03  30.08.2018

1.) Anreil3en 2.) Schablone auflegen
40
| |
= Mittellinie und “© (o :
Abstandslinie a1 1
e anreiRen @
_ 4 u
| //I
T AnreiRschablone
~ . mit 2xNagel
z Anreilschablone N anheften
auf Mittelrif3 und
a1l Abstandslinie
| legen \V
hd
[ [
BN/
N 3.) Bohren
BN
BN
40
[
w $
™
©
a4
[
Nadelholz NH:
T N 4x Bohrungen
g © & 5mm,
o Tiefe 30 mm
< .
pd hd
X
3
S
=] —— -
‘g — AN
o
L
® I
(o]
2
<
§ BN/2
? BN
o
[a)]
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Montageanleitung

MEGANT® 60

MEGANT sichtbar mit Nebentrager verschrauben

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

1.)

Do 7.

&0 @)
[ & o SR,
1 & W [

L

@ Plattenkennzeichnung
beim Nebentrager oben !

— Horizontalschrauben
SK 8x240 in Positionsbohrungen
schrauben

— Verbinderplatte @

Neben.-

\ tréger

— Spannbacke (2) oben in
Positionsbohrungen
mit Horizontalschrauben
SK 8x240 schrauben

ALU AW 6005

—— Schragschrauben @ in
Verbinderplatte (1) von
oben reihenweise
eindrehen
max. Anzugsdrehmoment
Mt =20 Nm
(Auf festen Sitz achten)

FUr Nebentrager aus Laubholz werden
SK 8x120 Schrauben i.d.R. verwendet.

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03
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Montageanleitung

MEGANT® 60

Ablauf sichtbarer Montage

ALU AW 6005

2. Gewindestange (4)(M20) in untere
Spannbacke%’»} biindig eindrehen

30.08.2018

VERSION 03

Imbusschlissel SW8
. Gewindestange
‘?\\\ I ! ‘2\\\ M20 oben
N I || | N __ _mit ISK SW8
SNl 1. N =
N\ B | === SN ) ISK SW 8
\\ N\ \\
SN A R
\ NS
N AN N
N =y N
N\ N
== \\ o= = =
AN Verbinderplatt
~ _==5}£ W | Gepinde. — 0 erbinderplatte
— N N stange Untere Spann-
d byndlg backe mit M20
; eindrehen! Gewindebohrung
Nebentrager " N
Haupttrager Haupttrager Nebentrager

3. Spannbacke, Beilagscheibe und 4. M20 Mutter mit Steckschlussel

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted.

Mutter M20 aufsetzen (SW30) 40 Nm festziehen !
1x Mutter M20
I . .
(5)1x I|3e|Iagsche|be M20
‘ (0] ) )
| o
— = = © el

% ——

£

(D A

& \ AN | N |

< N R

< 4 ¥ * .. ISK Tiefe AN i

% — Q \\ o

g | NG\

g \\ \Q. W T__\T‘\ = — |

u | 3 RSN AN

° N v NN ASN _

E Haupttrager Nebentrager

g
‘:1],{ 4 N :
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Art.-No. K242,K217, K218

MEGANT® 60/40 AW6005

Montageanleitung
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Visible installation

Assembly Instructions

MEGANT® 60

Overview of standard sizes

Main beam/Column:

Secondary beam:

ALU AW 6005

(Art.No. K217)

oo
(5)— 111 6)C§ exad0  §ICS Bx240
J e o i Connector plate specs
T} secondary B
A beam @ Main beam Secondary beam
@\@:@\@ @ top - top
— A o lFZ,d
—1 [ap]
o [ § N\ 0 1 2
™ | —1 © ™
OO AN
L — ES N\
= o X, N CS 8x240
OO v N
= o WO . @Cs 8x240 . X
5 — X
9 )CS 8x160 in main beam N\ CS 85240
X
MEGANT® e
310x60x40
(Art.No. K242) ===
(D)
@ — CS 8x240 .
in secondary Main Secondary
o @ o. (O @beam - beam beam
B
o 6 2 @jg/,@ CS 8x240
oNEES ONE e
| O ER
o
< L— @\ | 9
el sl
T —
£ [
e oOHO 9 [ || 6 cssxedo
g - |
o @:F
5 S I =R AE v
£ 60 CS 8x160 60
o in main beam
z MEGANT® 405x60x40
E

Page 1/8
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Visible installation

Assembly Instructions

MEGANT® 60

Overview of standard sizes

Main beam/Column:

Secondary beam:

Main beam/Column:

ALU AW 6005

,/@ CS 8x240 Secondary beam:
@\| I 6 in secondary beam@ 1,/@ econdary beam:
< > sefondary beam ey
o0 a0 e alye
L L
L1 L
gy /@ @\\@ 0 e (D @\Q a
L —1 L —
L1 L
VgV, QB oo A pya
L1 L
— o | —
o O B O O o eHe OB O @ o
EY) ] a3 o g ] 10 8 o
] 11 ? o | 11 %‘D
OO 9 O < oo o 9 <
L— 1
vy, o
MO | o P oo @ P
| L —1
_—1
VgV, @ & oo ape
1 —1
L —1 L —
oo ANE o o f
o
il =CNE v, o v
@) -8 60 _ |6.)CS 8x240 J 60 _|6.)CS 8x240
CS 8x1 6b° MEGANT® 520x60x40 ﬁsmsaﬂf‘b%g?/ MEGANT® 540x60x40
nmanbeam - (Art.No. K218) (Art.No. K218-customer size)
Pos MEGANT® sizes (ALU AW 6005
No Art. No. part description 310x60x40 405x60x40 520x60x40 540x60x40
' Art. No. K242 | Art. No. K217 | Art. No. K218 |Art. No. K218 So
_ 1 K200-K202 |connector plates 250x60x20 365x60x20 480x60x20 480x60x20
T
£ 2 K207 clamping jaw top 50x40x60; D20 |40x40x60; D20 [40x40x60; D20 |50x40x60; D20
(é 3 K208 clamping jaw bottom 50x40x60; M20 [40x40x60; M20 [40x40x60; D20 |50x40x60; D20
g 4 |7924/Length|threaded rod 1xM20x340 1xM20x435 1xM20x550 1xM20x580
“i 5 7657 washer 1xM20 1xM20 1xM20 1xM20
‘é 6 7656 nut 1xM20 1xM20 1xM20 1xM20
[e]
g 7 7581 Inclined screw connection |16x CS 8x160 [24x CS 8x160 |32x CS 8x160 |[32x CS 8x160
ﬁ 8 7581 horizontal screws 2x CS 8x160 2x CS 8x160 2x CS 8x160 2x CS 8x160
g’ 8.1 2672 horizontal screws 2x CS 8x240 2x CS 8x240 2x CS 8x240 2x CS 8x240
© 9 7581 L 2x CS 8x160 2x CS 8x160 2x CS 8x160 [2x CS 8x160
o Clamping jaw screws
E 9.1 2672 2x CS 8x240 2x CS 8x240 2x CS 8x240 2x CS 8x240
Page 2/8 connectors.com
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Assembly Instructions

MEGANT® 60

Drilling pattern_visible central installation

Drill pattern main beam !

al

a2

a3

40

ALU AW 6005

%

Softwood:
4x holes |
& 5mm,

depth 30 mm

Hardwood:
4x holes
& 6mm, I
depth screw-
length ~120 mm

This drawing is the property of Knapp GmbH.

Drilling positions for centered, visibe
mounting in secondary beam !

Héhe HN

al

(92
@©

a2

Softwood:
4x holes

& 5mm,

depth 30 mm

Hardwood:

4x holes

& 6mm,

depth screw-
length ~120 mm

2100

Drilling dimensions with visible central installation
Secondary Drilling distances al depending on the
beam secondary beam height HN [mm]
Heigth MEGANT® | MEGANT® | MEGANT® | MEGANT®
Hy [mm] 310x60 405x60 520x60 540x60
400 133
440 153
480 173
520 193 135
560 213 155
600 233 175
640 195 145 145
680 215 165 165
700 225 175 175
720 235 185 185
760 255 205 205
800 275 225 225
840 245 245
880 265 265
920 285 285
960 305 305
1000 325 325
Distance | MEGANT® | MEGANT® [ MEGANT® | MEGANT®

310x60 405x60 520x60 540x60
a2 [mm] 135 250 350 350
a3 [mm] 78 68 75 85

Page 3/8
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Assembly Instructions

MEGANT® 60

Main beam pre-drilling with template

This drawing is the property of Knapp GmbH.

1.) Marking

'/7 upper edge (OK) = main beam = OK secondary beam

2.) Place template

a1l

L[]

HH

mark center

line and distance

line a1

ALU AW 6005

. 2 /.4—
al

place template
on center

line and
distance line

=

>— use nails

to secure
positioning

—— IO BN
a2

3.) Drilling

= v
—<— I
Softwood:
4x holes

@5 mm,
depth 30 mm

a2

a3

Page 4/8
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Assembly Instructions

MEGANT® 60

Install MEGANT visibly on main beam

This drawing is the property of Knapp GmbH.

Screw inclined screw@into connector —

pIate@from top to bottom in rows
max. tightening torque Mt = 20Nm
(ensure they are tightened firmly)

ALU AW 6005

Make sure plate marking A is
/_at the top for main beam installation

|_—install horizontal screws (8)

|_— connector plate (1)

m

CS 8x120 screws are usually used
for main and secondary beams
made of hardwood

T Screw the clamping ja\/\@down in the positioning
hole with horizontal screws!

Page 5/8
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Assembly Instructions

MEGANT® 60

Secondary beam pre-drilling with template

ALU AW 6005

1.) Marking 2.) Place template

ail
al

™
©

use nails to
secure positioning

mark center line
// and distance line a1
yd
place template on N
center line and

distance line

HN

[
- BN/
BN/2
EN/2 3.) Drilling o
BN
40
[
w $
™
©
S 4
[
Softwood:
~ 4x holes
T © & 5mm,
£ depth 30 mm
o
2 *
©
<
G
> —— -
E Nt/ N’
s
o
e [
E BN/2 |
©
P BN
£

Page 6/8 connectors.com
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Assembly Instructions

MEGANT® 60

Install MEGANT visibly on secondary beam

This drawing is the property of Knapp GmbH.

1.)

Do 7.

&0 @)
[ & o9
1T - & T

R

ALU AW 6005

[ ~—— Screw the clamping ja\/\@on top in the

Make sure plate marking B is at the top
for secondary beam installation

— install horizontal screws
SK 8x240

— connector plate @

Screw inclined screws@)into
connector plate(1)from top to
bottom in rows max. tightening
torque Mt = 20Nm

(ensure they are tightened firmly)

positioning hole with horizontal screws@ (8x240)

CS 8x120 screws are usually used
for main and secondary beams made of hardwood

Page 7/8
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This drawing is the property of Knapp GmbH.

Assembly Instructions

MEGANT® 60

Process of visible assembly

2. Install M20 treaded rod (4)in
lower clamping jaw

ALU AW 6005

(3)flush

Allen Key SW8

.Q\\
. \\\ _____
\\\\ ] === — 1 .
’L_\TAﬁ‘\\J \\\
N % N, 2
v'\\ AN AN N
N AN
N\
N\ }\h T — —
_ AN
= L
il 1 \\\\“
@@ = ::i \\
NY
Main beam Secondary beam

AN {4)M20 threaded rod
AN with ISK SW8
o N P — — — — o
N
AN ISK SW 8
N
AN
.\\ \\
AN
connector plate
o = = =5 =% )
Threaded — 9 Lower clamping
rod screwed jaw with internal
in flush M20 thread
Main beam Secondary beam

3. Install clamping jaw, washer and

M20 nut

1x nut M20

(5) 1x washer M20
BN
AN
%\\\\ J— :I [o0] 8
o R |
_\_ —_— ]
< \ — _—
R \\\ 714
NN
\\\ P \\ \QA‘ !
S * ... ISK depth
ow == '-' AN \Qa |
| 3
% \Y,
Main beam Secondary

beam

4. Tighten M20 nut with SW 30
wrench (40 Nm) !

Q

N |

\\ e

\ = T T/ T
‘Q\ \

<T__\T‘ N = — |

N\ AN

. \\\ N _

Main beam Secondary beam

Page 8/8
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Réf. K242,K217,K218

MEGANT® 60/40 AW6005

Montageanleitung
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sible

Notice de montage

MEGANT® 60

Vue d’ensemble des dimensions spéciales
- disponibles sur demande

Poutres principales/poteaux (P.P.):

Poutres secondaires (P.S.):

ALU AW 6005

g\'\’ LSO Repérage des plaques:
TF8x24069) [T (5) TF 8x240 Poutre Poutre
surP.S. ¥ o e rincipale secondaire
Irs) \@ 5 @en haut en haut
@jé Q F2,d
OJHT® a . -
s B % Y& N\
L —1 4] "Q pr—
@:@ @ - \\\ N TF 8x240
1 o — T‘
— N\
OO v R
3 L® TF 8x240 N\, N
1 ® 6@ § o R TF 8x240
60 .| @) TF 8x160 sur P.P. ===
MEGANT® 310x60x40 ==
(Réf. K242)
(4)
@ [ [ Pqutre Poutre _
5 principale secondaire
< 6 TF 8x240 [H
6:6 2)| 7 surPs. @jg/@ TF 8x240
@\@E@ Q@ b
o D—E 8 9 F g
S Hl T @ NE:
. SS < F e
g 1
o 1
o [ Q ©
: v B || €3 TF 8x240
5 S B O=CRE v
= 60 TF 8x160 60
§ sur P.P.
é MEGANT® 405x60x40
g (Réf. K217)
O
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Notice de montage

MEGANT® 60

Vue d’ensemble des dimensions spéciales

ontage_visible - disponibles sur demande
Poutres principales/poteaux (P.P.): Poutres principales/poteaux (P.P.): AL U AW 6005
20 ‘/@ Poutres secondaires (P.S.): 6 //@D
Pout daires:
@\J L6 TF 8x240 sur P.S. 6.0 N1 oulres secondaires
J fe—5-0.) TH 8x240 sur P.S. ° /@ TF 8x240
g @TF 8x240 2
A 2 — ]
L — — A
P 0 P 9
L — L —
L1 L1
@;@ /@ @\\@ 0 ®/®“® &Q &
_—1
sl L
S Al e alya
L — L —
—1 o 1
Jd B 83 0o, NI C =P B < I <
D _— To] < — ™| O
1 e Q Yo} | —1 0]
| N
o0 Q B & oo 9 6 «
sl L
L — L —
L1 L1
YV, a o oo g O
sl L
L0 a 9 6/6/@
o
Yy &) (3 !— 3 !
@/ 60 60 _|6)TF 8x240 L & 60 _|6.)TF 8x240
TF 8x160
19150 MEGANT® 520x60x40 surP.p. — MEGANT® 540x60x40
(Réf. K218) (Réf. K218-dimension spéciale)
Dimensions MEGANT (AW6005)
N° pos. Réf. Désignations 310x60x40 405x60x40 520x60x40 540x60x40
Réf. K242 Réf. K217 Réf. K218 Réf. K218
S - agues principales X 60X X 60X X60x X 60X
z 1 K200-K202 |PI incipal 250x60x20 365x60x20 480x60x20 480x60x20
g 2 K207 Machoire haute 50x40x60; D20 |40x40x60; D20 |40x40x60; D20 [50x40x60; D20
P 3 K208 Machoire basse 50x40x60; M20 |40x40x60; M20 [40x40x60; D20 |50x40x60; D20
% 4 7924/Longueur|Tige filetée 1xM20x340 1xM20x435 1xM20x550 1xM20x580
;?3 5 7657 Rondelle 1xM20 IxM20 1xM20 1xM20
:aé_ 6 2656 Ecrou 1xM20 1xM20 1xM20 1xM20
% 7 7581 Vissage biais 16x TF 8x160 [24x TF 8x160 [32x TF 8x160 |32x TF 8x160
% 8 /2581 Vissage horizontal 2x TF 8x160 2x TF 8x160 2x TF 8x160 2x TF 8x160
é 8.1 72672 Vissage horizontal 2x TF 8x240 2x TF 8x240 2x TF 8x240 2x TF 8x240
% 9 72581 2x TF 8x160 2x TF 8x160 2x TF 8x160 2x TF 8x160
z 9.1 672 Vissage machoires 2x TF 8x240 2x TF 8x240 2x TF 8x240 2x TF 8x240
o
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Notice de montage

MEGANT® 60

Plan de percage pour montage centré et visible

ALU AW 6005

Realiser les percages de positionnement sur la poutre principale !
I - - .
Percages pour mise en oeuvre en applique (visible)
= % Poutre Distance de pergage alen relation avecla
o secondaire hauteur de poutre secondaire HN [mm]
| Résineux: 5 - . -
4 percages Hauteur | MEGANT® | MEGANT® | MEGANT® | MEGANT
@ 5 mm, ! Hy [mm] 310x60 | 405x60 | 520x60 | 540x60
profondeur 30 mm 400 133
§ Feuillus: 440 153
| 4 pergages 480 173
| & 6 mm, . | 520 193 135
profon.deur suivant 560 213 155
long vis~120 mm
N 600 233 175
® 640 195 145 145
. 680 215 165 165
| 4Q 700 225 175 175
720 235 185 185
760 255 205 205
Réaliser les percages de :28 275 ;2; izé
positionnement sur la poutre
secondaire! 550 205 25
- 920 285 285
960 305 305
40 1000 325 325
©
[
pe! Distance | MEGANT® | MEGANT® | MEGANT® [ MEGANT®
310x60 405x60 520x60 540x60
a2 [mm] 135 250 350 350
% N 4 4 percages
&5 mm,
profondeur 30 mm
Feuillus:
| 4 percages
&6 mm,

profondeur suivant
long vis~120 mm

2100

Ces dessins sont la propriété de KNAPP GmbH
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Notice de montage

MEGANT® 60

Pré-percage de la poutre principale avec le gabarit
ALU AW 6005

1.) Tracer 2.) Positionner le gabarit
f Bord supérieur (OK) Poutre principale = OK Poutre secondaire

I Tracer |'axe et la
? distance a1
-~ | | | C\J>7Bloqu§ar le |
* Placer le gabarit © gabarit &

sur I’axe et I"aide de

la ligne de 2 clous
distance a1

a1l

. 2 /4—
al

a3

3.) Percer
[ [
<
[  — [
Résineux:

5 N 4x pergages
5 ® &5 mm,
o profondeur 30 mm
< - |
4
X ™
3 @
©
‘O
§ 40
a I I
®©
3
o
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Notice de montage

MEGANT® 60

Vissage sur poutre principale

Ces dessins sont la propriété de KNAPP GmbH

PO

cipae

u“e pr\(\

Visser les vis biais(7)sur la
plaque principale@en
commencant par le haut
Couple de serrage

max. Mt =20 Nm

(visser les vis bien a fond)

ALU AW 6005
/— Sur la poutre principale,

placer le repére@en haut !

Visser les vis de positionnement
horizontale(8)

|_— Plaque principale()

Pour les poutres principales en feuillus
utiliser des vis TF 8x120

T Visser la méchoire@en partie
basse dans les percages de
position avec les vis pour
machoire
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Notice de montage

MEGANT® 60

Pre-percage de la poutre secondaire avec le gabarit

ALU AW 6005
1.) Tracer 2.) Positionner le gabarit
40
[ [
T Tracer |'axe et la © ®
/ distance a1 1
| \ ?
_ 4 g
[ //|
»— Bloquer le
Z . / gabarit a
< Placer le gabantﬁ Iaide de
sur I'axe et 2 clous
la ligne de
| distance a1 \V
[ [
BN/2 =
R 3.) Percer BN
BN
40
[
© 3
@
a4
[
5 ® Résineux:
5 4x pergages
& &5 mm,
< ¢ profondeur 30 mm
X
% ——
@ |
£ BN/2
% BN
8
age connectors.com
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Notice de montage

MEGANT® 60

Vissage sur poutre secondaire

ALU AW 6005

Ces dessins sont la propriété de KNAPP GmbH

[™~— Visser la machoireg(2)en

Sur la poutre principale,
placer le repere(®)en haut !

— Visser les vis de
positionnement
horizontal (TF 8x240)

— Plaque principale @

L— Visser les vis biai@sur la
plaque principale@en
commengant par le haut
Couple de serrage
max.Mt=20 Nm

(visser les vis bien a fond)

partie basse dans les
percages de position avec
les vis pour machoire (TF 8x240)

Pour les poutres secondaires en feuillus
utiliser des vis TF 8x120
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Notice de montage

MEGANT® 60

Procédure de montage connecteurs visibles

ALU AW 6005

2. Visser les tiges filetées @(MZO)
a fleur dans la machoire inférieur

1. Accroche de la poutre secondaire

30.08.2018

VERSION 03

Clé 6 pans SW8
N . N e e
\\ == === AN SWS8 vers le haut
> N \ _/‘ 1 X N i
SN === SN 2 ¥ ISK SW 8
N \\ TN B — — — —
\\\ N \\\
R\ ?] N\ \§ 2 R
NG N N
AN <\ ___" AN
e SNIEREEE e .
N AN N L
L _ﬂ \\ X V_Li_seL s Plaque pnnmpale@)
— ] AN N t@geg_ ] Méachoire basse@
flletees avec percage
) afleur! fileté M20
Poutre secondaire

Poutre principale Poutre principale  Poutre secondaire

3. Mettre en place la machoire
supérieure, la rondelle

et I'écrou M20

1 écrou M20

4. Serrer I'écrou M20 avec une clé a
douille (SW30) 40 Nm !

1 rondelle M20
N a ) )
| o
R — — © el
R — ]
£ < \ _—
5 R
2 N N |
z g * ... dépassement AN r
o - — - — tige filetée 2 N\ _—— —
2 A N
.é o = = \\ \Qa_ [ LF__\T‘\ == I
& N 3 RN N\
= N v RN\ ASN _
o
% Poutre Poutre
S | principale secondaire
S
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