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Bohrbuchse
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O 8

2x 1x 3x

3x

RICON® DA RICON® EA

RICON® EA + DA

O  5  m m

RICON® 60/40 
Bohrschablone Riegel

5O

Hinweis:
Bohrungen nur
5 - 10 mm tief
bohren zum
Positionieren!

Auswechselbare
Bohrbuchsen

Auswechselbare
Bohrbuchsen

Pf o
s t e

n

Pf o
s t e

n

R
ie
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e
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P
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st
e
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R ie
g e

l

Montageanleitung

Pfosten- und Riegelanschlüsse

RICON® 60/40 EA + DA
Bohrschablone

Anschlagseite

O
8

O 8 O 10

Anschlag-
seite

O 5

30 m m  t i e f vorb oh re n

Verstellbar von 10-70 mm
in Abstand von 10 mm
Bei Pfosten-Riegelanschlüsse
Fixmaß von 10 mm (werksseitig eingestellt!)

Durchgangs-
bohrungen

R I C
O N ®  6

0 / 4
0
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e  P

f o s
t e n

R I C
O N ®  6

0 / 4
0
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h rs
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a b

lo n
e  P

f o s
t e n

Anschlag-
seite

Hinweis:
Bohrungen nur
5 - 10 mm tief
bohren zum
Positionieren!
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AnschlagseiteAnschlagseite

Bohrbuchse

3
5

O
5

5
0

O 8

2x 1x

3x

RICON® EAR RICON® EA

RICON® EA + DA

Anschlag-
seite

O  5  m m

RICON® 60/40 
Bohrschablone Riegel

Auswechselbare
Bohrbuchsen

Pf o
s t e

n

R
ie

g
e

l

P
fo

st
e

n

R ie
g e

l

Vorbohren:

∅ 12 mm, Tiefe 20 mm

∅ 8 mm, Tiefe 15 mm

Montageanleitung

Pfosten- und Riegelanschlüsse

RICON® 60/40 EA + EAR
Bohrschablone

3
5

O
5

3x

5O

Hinweis:
Bohrungen nur
5 - 10 mm tief
bohren zum
Positionieren!

Auswechselbare
Bohrbuchsen

Pf o
s t e

n

O
8

O 8 O
 1

2

Verstellbar von 10-70 mm
in Abstand von 10 mm
Bei Pfosten-Riegelanschlüsse
Fixmaß von 10 mm (werksseitig eingestellt!)

Anschlagseite

O 5
3 0 mm t i e f  v or boh r e n

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

Bo
h rs

c h
a b

lo n
e  P

f o s
t e n

Anschlag-
seite

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

Bo
h rs

c h
a b

lo n
e  P

f o s
t e n

Hinweis:
Bohrungen nur
5 - 10 mm tief
bohren zum
Positionieren!
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Bohrbuchse

3
5

O
5

5
0

O 8

2x 1x 3x

3x

RICON® DA RICON® EA

RICON® EA + DA

R I C
O N ®  6

0

Bo
h rs

c h
a b

lo n
e

R ie
g e

l

Auswechselbare
Bohrbuchsen

Auswechselbare
Bohrbuchsen

Anschlagseite

Hau pt-tr äger

N e
b e
n -

t r ä
g e
r

H a u
p t

t rä
g e

r

H a u
p t
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g e
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r

Montageanleitung

Haupt- und Nebenträgeranschlüsse

RICON® 60/40 EA + DA
Bohrschablone

Anschlag-
seite

Anschlagseite

Verstellbar von 10-70 mm
in Abstand von 10 mm (siehe S. 4
Tabelle Anschlagtiefeneinstellung !
Werksseitig 10 mm eingestellt !)

O 10 O
8

O 8

Durchgangs-
bohrungen

O
5

30 m
m ti e f  vo r bo hr e n

R I C
O N ®  6

0

Bo
h rs

c h
a b

lo n
e

R ie
g e

l

O
5

O 5

O
5

30 mm tief
vorbohren

RICON® 60/40 
Bohrschablone Pfosten

Anschlag-
seite

Hinweis:
Bohrungen nur
5 - 10 mm tief
bohren zum
Positionieren!

Hinweis:
Bohrungen nur
5 - 10 mm tief
bohren zum
Positionieren!D

ie
se

 Z
ei
ch

n
u
n
g
 is

t 
Ei
g
en

tu
m

 d
er

 K
n
ap

p
 G

m
b
H
.

©
 K
n
ap

p
 G

m
b
H
. A

lle
 M

aß
e 
in
 m

m
 -
 Ir

rt
ü
m

er
, D

ru
ck

fe
h
le
r 
u
n
d
 A

n
d
er

u
n
g
en

, a
u
ch

 t
ec

h
n
is
ch

e 
vo

rb
eh

al
te

n
 /
 a
ll 
m

ea
su

re
s 
in
 m

m
 -
 E
rr
o
rs
 e
xc

ep
te

d
.  
  V

ER
SI
O
N
 0
3
   
  0

3.
 0
9
. 2

0
1
3



Seite 4/4

5
0

O  1 2

5
0

O 8

2x 1x

RICON® EAR

RICON®  EAR

R I C
O N ®  6

0

Bo
h rs

c h
a b

lo n
e

R ie
g e

l

Auswechselbare
Bohrbuchsen

H a u
p t

t rä
g e

r
Vorbohren:

∅ 12 mm, Tiefe 20 mm

∅ 8 mm, Tiefe 15 mm

Abstandsmaß t2 im Haupt- und Nebenträger
in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN
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0

Montageanleitung

Haupt- und Nebenträgeranschlüsse

RICON® 60/40 EAR
Bohrschablone

Anschlagtiefeneinstellung:

Bohrbuchse

3
5

O
5

3x

Anschlagseite

Hau pt-tr äger

N e
b e
n -

t r ä
g e
r

N
e

b
e

n
tr

ä
g

e
r

Anschlagseite

O
5

3 0  mm
 ti e f vorb ohre n

RICON® 60/40 
Bohrschablone Pfosten

Anschlag-
seite

t2

O  1 2

O
8

O
8

Hinweis:
Bohrungen nur
5 - 10 mm tief
bohren zum
Positionieren!

Nebenträger
Höhe HN

Verstellbar von 10-70 mm
in Abstand von 10 mm (siehe 
Tabelle Anschlagtiefeneinstellung !
Werksseitig 10 mm eingestellt !)

Abstand t2 verstellbar
von 10-70 mm in
10 mm Abständen
nach Tabelle!
Werkseinstellung ist 
10 mm !D
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Höhe HN [mm] Abstand t2 [mm]

100 30

120 50

140 70
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5
0

3
5

O 1 0

O
5

Stop side

Drill guide bushing

3
5

O 5

5
0

O 8

2x 1x 3x

3x

O  5  m m

5O

Interchangeable
drill guide
bushings

Po
s t

Po
s t

Jo
is

ts

P
o

st

J o
is t

s

Installation instructions

Post and joists joints

RICON® 60/40 EA + DA
drill jig

stop side

O
8

O 8 O 10

stop side

O 5
p r e d r i l l , d e p t h 30 m m

Adjustable from 10-70 mm 
at a distance of 10 mm for 
post and joists joints Fixed 
size of 10 mm (factory-set!)

Predrill 
guide holes

stop side

Note: 
drill only 5-10 mm 
deep for positioning!

RICON® DA RICON® EA

RICON® EA + DA

RICON® 60/40 
drill jig joists

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

d ri
ll j

ig  
Po

s t

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

d ri
ll j

ig  
p o

s t

Interchangeable
drill guide
bushings

Note: 
drill only 5-10 mm 
deep for positioning!
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5
0

O  1 2

3
5

O
5

5
0

O 8

2x 1x

3x

O  5  m m

Jo
is

ts

predrill:

∅ 12 mm, depth 20 mm

∅ 8 mm, depth 15 mm

RICON® 60/40 EA + EAR
drill jig

3
5

O
5

3x

5O

O
8

O 8 O
 1

2

RICON® EAR RICON® EA

RICON® EA + DA

RICON® 60/40 
grill jig joists

Installation instructions

Post and joists joints

Stop side

Drill guide bushing

Interchangeable
drill guide
bushings

Po
s t

Po
s t

P
o

st

J o
is t

s

stop side

stop side

Adjustable from 10-70 mm 
at a distance of 10 mm for 
post and joists joints Fixed 
size of 10 mm (factory-set!)

Predrill 
guide holes

stop side

Note: 
drill only 5-10 mm 
deep for positioning!

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

d ri
ll j

ig  
Po

s t

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

d ri
ll j

ig  
p o

s t

Interchangeable
drill guide
bushings

Note: 
drill only 5-10 mm 
deep for positioning!

O 5
p r e -dr ill,  de p t h 30 m m
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5
0
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5

O 1 0
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5

3
5

O
5

5
0

O 8

2x 1x 3x

3x

stop side

Mai n-beam

s e c
o n
d a
r y -

b e
a m

M a in
 b e

a m

S
e

co
n
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a

ry
b

e
a

m

Main- and secondarybeam joints

RICON® 60/40 EA + DA
drill jig

stop  side

O 10 O
8

O 8

O
5

O 5

O
5

pre drill, 
depth 30 mm

stop side

RICON® DA RICON® EA

RICON® EA + DA

R I C
O N ®  6

0

d ri
ll j

ig  
j o i

s t s

RICON® 60/40 
drill jig post

Installation instructions

M a in
 b e

a m

R I C
O N ®  6

0

d ri
ll j

ig  
j o i

s t s

Drill guide bushing

Interchangeable
drill guide
bushings

Adjustable from 10-70 mm 
at a distance of 10 mm for 
post and joists joints Fixed 
size of 10 mm (factory-set!)

Note: 
drill only 5-10 mm 
deep for positioning!

Interchangeable
drill guide
bushings

Note: 
drill only 5-10 mm 
deep for positioning!

Predrill 
guide holes

O 5
predrill, depth 30 mm 

stop side
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5
0

O  1 2

5
0

O 8

2x 1x

M a in
 b e

a m

Distance t2 in the main and secondary
beams as a function of the secondary beam
height HN

7
0

6
0

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

RICON® 60/40 EAR
drill jig

Stop depth adjustment:

3
5

O
5

3x

stop side

t2

O  1 2

O
8

O
8

Secondary beam
Height HN

Distance t2 adjustable
from 10-70 mm at a 
distance of10 mm 
according to table!

RICON® EAR

RICON®  EAR

R I C
O N ®  6

0

d ri
ll j

ig  
j o i

s t s

Installation instructions

Main- and secondarybeam joints

stop side

Mai n-beam

s e c
o n
d a
r y -

b e
a m

S
e

co
n

d
a

ry
b

e
a

m

Drill guide bushing

Adjustable from 10-70 mm 
at a distance of 10 mm for 
post and joists joints Fixed 
size of 10 mm (factory-set!)

Note: 
drill only 5-10 mm 
deep for positioning!

stop side

RICON® 60/40 
drill jig post O 5

pre d rill,  d e pth  3 0  m m

predrill:

∅ 12 mm, depth 20 mm

∅ 8 mm, depth 15 mm

Interchangeable
drill guide
bushings

Hight HN [mm] Distance t2 [mm]

100 30

120 50

140 70
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5
0

3
5

O 1 0

O
5

Chant de référence

Douilles de perçage

3
5

O
5

5
0

O 8

2x 1x 3x

3x

O  5  m m

5O

Remarque :
Perçage seulement 
de 5 - 10 mm de prof. 
pour le positionnement !

Douilles de perçage
interchangeables

Douilles de perçage
interchangeables

Po
t e a

u

Po
t e a

u

T
ra

v
e

rs
e

P
o

te
a

u

T ra
v e

rs e

Notice de montage

Assemblage poteau-traverse

RICON® 60/40 EA + DA
Gabarit de perçage

Chant de référence

O
8

O 8 O 10

Chant de 
référence

O 5
P e rc e r p rof .  30 m m

Réglable de 10 à 70 mm
par intervalles de 10 mm
Pour les assemblages poteau-traverse
garder le décalage de 10 mm (réglage d’usine)

Perçage 
traversant

Chant de 
référence

Remarque :
Perçage seulement 
de 5 - 10 mm de prof. 
pour le positionnement !

RICON® DA RICON® EA

RICON® EA + DA

RICON® 60/40 
Gabarit de perçage traverse

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

G a b
a ri

t  d
e  p

e rç
a g

e  p
o t e

a u

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

G a b
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a u
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5
0

O  1 2

Chant de référence

Douilles de perçage

3
5

O
5

5
0

O 8

2x 1x

3x

Chant de 
référence

O  5  m m

Douilles de perçage
interchangeables

Po
t e a

u

T
ra

v
e

rs
e

P
o

te
a

u

T ra
v e

rs e

Percer :
Ø 12 mm, prof. 20 mm
Ø 8 mm, prof. 15 mm

Notice de montage

Assemblage poteau-traverse

RICON® 60/40 EA + EAR
Gabarit de perçage

3
5

O
5

3x

5O

Remarque :
Perçage seulement 
de 5 - 10 mm de prof. 
pour le positionnement !

Po
t e a

u

O
8

O 8 O
 1

2

Réglable de 10 à 70 mm
par intervalles de 10 mm
Pour les assemblages poteau-traverse
garder le décalage de 10 mm (réglage d’usine)

Chant de référence

O 5
P e r ce r  pr of . 3 0 mm

Chant de 
référence

Remarque :
Perçage seulement 
de 5 - 10 mm de prof. 
pour le positionnement !

RICON® EAR RICON® EA

RICON® EA + DA

RICON® 60/40 
Gabarit de perçage traverse

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

G a b
a ri

t  d
e  p

e rç
a g

e  p
o t e

a u

R I C
O N ®  6

0 / 4
0

G a b
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t  d
e  p

e rç
a g

e  p
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a u
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interchangeables
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5
0

3
5

O 1 0

O
5

Douilles de perçage

3
5

O
5

5
0

O 8

2x 1x 3x

3x

Douilles de perçage
interchangeables

Chant de référence

P ou tr e pr i nci pal e

Po
u t

re

s e c
o n

d a
ire

Po
u t r

e  p
rin

c ip
a le

Po
u t r

e  p
rin

c ip
a le

P
o

u
tr

e
se

co
n

d
a

ir
e

Assemblage poutre principale-secondaire

RICON® 60/40 EA + DA
Gabarit de perçage

Chant de 
référence

Chant de référence

Réglable de 10 à 70 mm
par intervalles de 10 mm
cf. Tableau P.4 pour le réglage de la butée
(réglage d’usine 10mm)

O 10 O
8

O 8

Perçage 
traversant

O
5Pe r ce r  pr o f .  30 mm

O
5

O 5

O
5

Percer prof. 
30 mm

Chant de 
référence

Remarque :
Perçage seulement 
de 5 - 10 mm de prof. 
pour le positionnement !

Remarque :
Perçage seulement 
de 5 - 10 mm de prof.
pour le positionnement !

RICON® DA RICON® EA

RICON® EA + DA
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Douilles de perçage
interchangeables
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5
0

O  1 2

5
0

O 8

2x 1x

Douilles de perçage
interchangeables

Po
u t r

e  p
rin

c ip
a le

Percer :
Ø 12 mm, prof. 20 mm
Ø 8 mm, prof. 15 mm

Distance t2 sur poutre principale et
secondaire en relation avec la hauteur de
pièce secondaire HN

7
0

6
0

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

Assemblage poutre principale-secondaire

RICON® 60/40 EAR
Gabarit de perçage

Réglage de la butée:

100 30

120 50

140 70

Hauteur HN [mm] Distance t2 [mm]

Douilles de perçage

3
5

O
5

3x

Chant de référence
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Chant de référence

O
5P e rce r p rof.  3 0  mm

Chant de 
référence

t2

O  1 2

O
8

O
8

Remarque :
Perçage seulement 
de 5 - 10 mm de prof. 
pour le positionnement !

Hauteur poutre 
secondaire HN

Réglable de 10 à 70 mm
par intervalles de 10 mm
cf. Tableau pour le réglage de la butée
(réglage d’usine 10mm)

Distance t2 réglable 
de 10 à 70 mm par 
intervalles de 10 mm
cf. Tableau pour le 
réglage de la butée
(réglage d‘usine 10 mm)

RICON® EAR
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