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Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

Montageanleitung

RICON® S 290/80 GK22
nbolzen c €

Gefederter Krage

Ausfrasung im Haupt- und Nebentrager

ETA-10/0189

1. Frasen 2. Bohren
Haupttrager Nebentrager Haupttrager Nebentrager
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3. Verschrauben Befestigung im Nebentradger NT und Haupttrager HT i

1. Verbinder in Ausfrasung
einlegen

2. Schrauben

It. Schraubenbild
(siehe rechts) mit
Selbst- bohrenden

Schrauben .
ausschrauben [\/\
—— P [ o>
GK M16
2025

GK M16 Grundplatte 290x80,d22
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-8 KNAPP
pd 80 >pd SK 10x200(min)

>120

Schraubenanzahl und Positionen:

Standard Verschraubung:

HT: 20 SK 10x100 / NT: 20 SK 10x200
Min. Verschraubung:

HT: 8 SK 10x100 / NT: 8 SK 10x200

8/KNAPP
SK 10x100(min)

© Knapp GmbH. Alle MaRe in mm - Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.
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Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

Montageanleitung

RICON® S 290/80 GK22

Gefederter Kragenbolzen c €
Art.-Nr. K145 Ausfrasung im Haupt- und Nebentrager ETA-10/0189
Hartholzkeil
o
40 30
Nebentrager Ausfahren
(einhéngen
\ Eni'g-cken
Kragenbolzen ausgefahren

Wichtiger Hinweis:

Nach ETA 10-0189 (siehe auch EN 1995-1-1 und NAD) muss bei einem Verhaltnis aN,i/ HN <
0,7 ein Querzugnachweis vom Statiker durchgefuhrt werden. Eine Querzugverstarkung des
Nebentragers mit Vollgewindeschrauben ist moglich.
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Haupttréger Kragenbolzen eingefahren Haupttréger Nebentréger E

Nebentrager- Randabstad t1 in Abhangigkeit der Nebentragerhohe Hy ‘5

héhe RI x80| RI x80| RI x80| RICON S 290x80 E.’,

Hy Abstand t 5

[mm] [mm] z

300 - 5

320 - $

360 - §

400 55 g

440 75 £

480 95 £

520 115 :
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RICON® S 290/80 GK
Art.-No. K145

Montageanleitung
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Assembly Instructions

RICON® S 290/80 GK22

Spring loaded collar bolt c €

This drawing is the property of Knapp GmbH.

Milling the main and secondary beam ETA-10/0189
1. Milling pattern 2. Drilling pattern
Side of main beam End of secondary beam Side of main beam End of secondary beam
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Drill hole:
S ——— 80 o omomenae
Depth: 55 mm
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3. Screw connection: Screw pattern for main and secondary beam

1. Fasten the collar bolt to the
connectors positioning hole with

: Connector 290x80,d22
coupeling- and lock nut GK M1 6 \
\ / / _

——
2. Fasten the connector to the beam — f o
through the positioning holes - _ <
?. Sc.rew tight self- _ 5 : E 6 8
apping screws o [0) o¥og o
according to the H 8 @ < @20 @ 8
screw pattern for N o = \\ 080¢e O (qV
secondary beamDrm 9 [~ ?

B

O O
o
GK M16 <
A ) \LBKNAPP g kNAPP
20-25 >pQ 80 >pq_CS 10x200(min)  Cs 10x100(min)
I-\—/\ >120

Number and position of screws :
Standard screw connection:

|
Main beam: 20 CS 10x100 / Secondary beam: 20 CS 10x200
Min. screw connection:
Main beam: 8 CS 10x100 / Secondary beam: 8 CS 10x200

connectors.com
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This drawing is the property of Knapp GmbH.

Assembly Instructions

RICON® S 290/80 GK22

Spring loaded collar bolt
Milling the main and secondary beam

q

ETA-10/0189

For removal hardwood wedge

El

40

30

secondary beam

Connecting
[with main Peam

out

spring
loaded
screw

mover

The screw of the spring
loaded screw cpllar bolt is
extended

—-— /

main beam I&‘faf%fﬁ” iz.fctg:ﬁ;r%rslggéoaded main beam secondary beam
Secondary Distance t, in reference to height Hy of secondary beam
beam height | RI x80| RI x80( RI x80| RICON S 290x80

Hy Distance t,

[mm] [mm]

300 -

320 -

360 -

400 55

440 75

480 95

520 115

Important NOTE:
According to ETA 10-0189 (see also EN 1995-1-1 and NAD) with a ratio
aN, i / HN> 0.7, a shear force verification must be carried out by a he
structural engineer. A shear reinforcement of the secondary beam with
fully threaded screws is possible.
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Notice de montage

RICON® S 290/80 GK22

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

(2 Insert a ressort avec vis d"accroche c €
Réf. K145 Encastrement sur la poutre principale et poutre secondaire ETA-10/0189
1. Fraiser 2. Percer
Poutre principale Poutre secondaire Poutre principale Poutre secondaire
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3. Visser Fixation sur la poutre secondaire et principale
1. Positionner la ferrure dans le
fraisage et les pergages de position GK M16 — ferrure
: - . 290x80/ d22
2. Visser les vis suivant le schéma (cf. / \ S
dessins a droite)
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A ) 8 vis KNAPP ahvis KNAPP
20-25 >pq_ 80 >pq_  TF 10x200(min)  TF 10x100(min)
L—/\ >120

Nombre et position de vis :
Vissage Standard :

|
PP: 20 TF 10x100 / PS: 20 TF 10x200
Vissage Min. :
A PP: 8 TF 10x100 / PS: 8 TF 10x200
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Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

Notice de montage

RICON® S 290/80 GK22

Insert a ressort avec vis d accroche c €
Réf. K145 Encastrement sur la poutre principale et poutre secondaire ETA-10/0189
Coin en bois dur
of
40 30
Engagement Pos. sortie
de la poutre
secondaire
\ Pos. rentré
Vis d’accroche sortie

S8 =
"S- A
Poutre principale Vis d’accroche rentrée Poutre principale Poutre secondaire
Distance du bord t; en relation avec la hauteur de la
Hauteur de .
poutre secondaire Hy
poutre
secondaire | R 80[R 80[R 80| RICON S 290x80
Hn Distance t;
[mm] [mm]
300 -
320 B,
360 -
400 55
440 75
480 95
520 115

Remarque importante :

Dans le cas ou la hauteur de la poutre secondaire et plus faible qu'indiquée ci-dessus, il est
nécessaire de faire effectuer un calcul de contréle de résistance statique par un ingénieur
compétant. Une section plus faible peut en outre étre renforcée par des vis de renfort

transversales. Le dimensionnement des vis de renfort est a déterminer par un ingénieur.

(EN 1995-1-1, NAD)
ZINIA D D)e
RO
connectors.com
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